BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

zum Bebauungsplan "Glockenwiese" der Stadt Pfullendorf

Grundlagen des Bebauungsplanes

sind:

Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art d. baul. Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

2. MalB3 der baul. Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

3. Nutzung der von der Be-
bauung freizuhaltenden
Flachen
(§ 9 (1) Nr. 10 + 11
BauGB + § 24 StrG)

4. Leitungsrechte
(8 9 (1) Nr. 21 (6)
BauGB

5. Flédchen fir Aufschit-
tungen
(8§ 9 (1‘) Nr. 26 BauGB)

- das BauGB (Baugesetzbuch)

- die Nau-NVO (Baunutzungsverordnung)

- die LBO (Landesbauordnung Baden-Wirtt.)

- das StrG sowie weiterflihrende Verordnungen
und Erlasse

- der gemeinsame Fldchennutzungsplan der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Pfullendorf; genehmigt durch das Landratsamt
Sigmaringen am 08.05.1984

Industriegebiet Gl
(gem. § 9 Bau-NVO)

Grundflachenzahl

GRZ = 0,8

(gem. § 17 Bau-NVO)

Nutzungsbegrenzung im Bereich der 110 kV-
Freileitung

Uberbauungsverbot fiir Wasserleitung Nr. 1+2
und fir die Abwasserleitung NW 700,

spater ggfs. Umlegung der Leitungen.

Kfz-Stellpldtze innerhalb der von der Be-
bauung freizuhaltenden Fldachen sind zu-
ldssia, soweit sie z.B. bei tieferlieg.
Geldande die Sicht nicht behindern und die
Verkehrssicherheit nicht beeintrdchitgen.

- 110 kV-Leitung
Leitungsrechte bestehen zugrunsten
Badenwerk AG, Postfach 1680
7500 Karlsruhe

- Wasserversorgungsieitung NW 250
u. Abwasserleitung NW 700
Leitungsrechte werden eingetragen zu-
gunsten Stadt Pfullendorf

Die Gelandemulde zwischen L 201 ait
und Bahnkdrper soll aufgeschiittet
werden entspr. den eingetragenen Hdéhe-
linien und den Geldndeschnitten in
Anlage 3

Bauordnungsrechtliche Voarschriften

sind nicht erforderlich



III. Nachrichtlich Ubernommene

Festsetzungen

Mindestabstadnde nach
DIN VDE 0210

IV Anlagen zum Bebauungsplan

Pfullendorf, den 17.08.1990

1. Innerhalb des Schutzstreifens der
110-kV-Freileitung sind nur bauliche
Anlagen zuldssig, bei denen die
Mindestabstdnde von 3,0 m, bezogen
auf Gebdude mit Dachneigung > 15°,
und von 5,0 m mit flachem oder flach-
geneigtem Dach < 15° zu den bei
tiefstem Durchhang ruhenden und
ausgeschwungenen Leiterseilen ein-
gehalten sind.

2. Bei Antennen und Blitzschutzanlagen
ist der Mindestabstand von 3,0 m zu
beriicksichtigen.

3. Bei den Bauvorhaben, wo das Grundstiick
von Freileitungsschutzstreifen beriihrt
wird, ist die Badenwerk AG am Geneh-
migungsverfahren zu beteiligen. Dabei
sind in den Schnitten der Antragspldne
die Bauwerkshohen bezogen auf Meter
iber NN anzugeben.

4, Im Freileitungsschutzstreifen sind nur
Gehdlze solcher kleinkronigen Strauch-
und Baumarten zu pflanzen, die spdter
wegen des einzuhaltenden Mindestab-
standes von 2,5 m nicht zuriickge-
schnitten werden miissen.

1. Begriindung mit Bebauungsvorschriften

2. Langsprofil 110-kV-Freileitung,
Badenwerk

3. Geldndeschnitte

Der Biirgermeister-Stellvertreter



Stadt Pfullendorf

Kreis Sigmaringen

SATZUNSG

der Stadt Pfullendorf iUber den Bebauungsplan

"GLOCKENWIESE"

Nach § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung

vom 08. Dezember 1986 (BGBl. I, S. 2253), § 73
der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg in
der Fassung vom 28. November 1983 (GBl. S. 770),
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fir
Baden-Wirttemberg in der Fassung vom 03. Oktober
1983 (GB1. S. 578), zuletzt gedndert durch das
Gesetz zur Anderung kommunalrechtlicher Vorschrif-
ten vom 18. Mai 1987 (GBl. S. 161), hat der Ge-
meinderat der Stadt Pfullendorf am 07.06.1990
den Bebauungsplan Glockenwiese als Satzung be-
schlossen.

§1
Rdumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ergibt sich aus dem unter § 2 genannten Lageplan.

§ 2

Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus:
1). Lageplan M 1:500 (Bebaﬁungsplan)

2). Ldangsprofil 110 kV-Freileitung
Badenwerk (Anlage 2)

3). Geldndeschnitte (Anlage 3)

4). Bebauungsvorschriften mit Begriindung



§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung sind
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 74 LBO.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung wird mit der Bekanntmachung der
Genehmigung sowie des Ortes und der Zeit der
Auslegung des genehmigten Bebauungsplanes rechts-
verbindlich (§ 12 BauGB).

Pfullendorf, den

Der Blrgermeister-
Stellvertreter

(Gemelnde51ege1)

Vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Pfullendorf, den 21.08.1990

Der Bilrgermeister-
Stellvertreter

(Gemelnde51egel)



ANIAGE 1
ZUM BEBAUUNGSPLAN “GLOCKENWIESE"
PFULLENDORF

19.09.1987 / Ar
Proj.-Nr. 8716.1

BEGRUNDUNB

Geltungsbereich: Anndhernd dreieckige Fldache, genannt
"Glockenwiese', Ostlich des best. ALNO-
Werksarelas und ndrdlich des Baubegebietes
"Hesselblihl", bestehend aus Flurstick
Nr. 2155 / 1 Teil

2155/4 Teil
5/15
Begrenzung Sud: L 201 (alt)

West: Bahn- Industriegleis der
Stadt Pfullendorf

Nord: Brunnhauser Weg
alt

Ost: Best. Wald und gepl.

Aufforstung geplante

UmgehungsstraBe
2.0 Grinde fur die Auf- 1.) Fortschreibung des Flachennutzungsplans
s‘;:lr::;g tes Begauings- 2.) Erweiterung des Gewerbe- und Industrie-
P gebietes Pfullendorf - Ost flir Méglich-
keiten von Neuansiedlung und Ausweitung
vorhandener Betriebe
3.0 Entwicklung aus dem Der Bebauungsplan wurde gem. § 8 Abs.2
Flachennutzungsplan aus dem Flachennutzungsplan (gen. am
: 08.05.1984) entwickelt
4.0 Flachen des Gebietes Die Gesamtfliche des Baugebietes (zugleich
innerhalb des Geltungsbereich des Bebauungsplanes betrdgt
Geltungsbereiches ca. 46.360 m2
5.0 Nutzung des Gebietes Zunidchst Aufschittung der Geldandemulde
zwischen L 201 alt und Bahnkdrper ent-
sprechend Geldndeschnitten mit inertem
Material, danach Industriegebiet
6.0 Ver- und Entsorgungs- Abwasser: geplant
Einrichtungen Wasserversorg.: wird It. Gemeinderatsbe-
schluB saniert - Beginn 1989
Wasser: ist gesichert
Feuerldscheinr.: ist gesichert
Elektrizitat: ist gesichert
Telefon: ist gesichert
Mullbeseitigung: ist gesichert

Strassenreinigung: - ist gesichert



7.0 Klassifizierung und
Anbindung d. Strafe

8.0 Kosten

Aufgestellt
Uberlingen, den 14.Sept. 1987
AR

Heinz Petran

Freier Architekt BDA
Tel.: 07551/5035
ObertorstraBe 23
7770 Uberlingen

Pfullendorf, den 17.08.1990

Der Biirgermeister-Stellvertreter

Der bestehende Brunnhauser Weg wird
an die Ostgrenze neben dem Planungs-
gebiet verlegt. Erschlossen wird das
Planungsgebiet durch die bestehende
Stadtstrasse (alte L 201)

Kanalisation und '
400.000, --

offener Graben ca. DM

StraBen- und

Wegebau ca. DM 600.000, --
StraBenbeleucht.

Verkabelung etc.ca. DM 100.000, --
Insgesamt: ca. DM 1.100.000,--

LI



