STADT PFULLENDORF
KREIS SIGMARINGEN

Planungérechtliche Festsetzungen

Zum

Bebauungsplan "Theuerbach-Mittlerer Weg, 1. Anderung"
in Pfullendorf

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung

1

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S
2414), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 05.09.2006 (BGBI. | S. 2098)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990

(BGBI. | 8. 132), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-

- zeichenverordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58).

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt

1.

ELANUNGSREQHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO) -

1.01  Art der baulichen Nutzung
" (§9 Abs. 1 Nr.1BauGB) -

1.02  MaB der baul. Nutzung
(§ 9 Abs 1 Nr. 1 BauGB)

Gl (Industriegebiet (§ 9 BauNVO))

Das MaB der baulichen Nutzung wird
durch die Baugrenze sowie entsprechend
den Eintragungen in den Nutzungsscha-
blonen bestimmt durch die Grundflichen-
zahl (gem. § 19 BauNVO), die Baumas-
senzahl (gem. § 21 BauNVO) und die ma-
ximalen Gebaudehdhen

Hinweis

Bei der Uberbauung des Baufeldes 2-B
sind die dort vorhandenen, unterirdisch
verlaufenden Kanaltrassen zu beachten
siehe hierzu auch Ziffer 1.14 der planungs-
rechtlichen Festsetzungen
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1.03 Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB

und § 22 BauNVO)

1.04 Stellung der Geb&ude
"~ (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1.05 Gebaudehdhen und Héhenlage
(§ 16 Abs 2 BauNVO

und § 9 Abs. 2 BauGB)

Hohenlage der Geb&ude
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

1.06 Nebenanlagen

(§ 14 BauNVO)
1.07  Garagen und Stellplatze

(§9 Abs. 1 Nr. 4
und Nr. 11 BauGB)

a = abweichende Bauweise: wie offene
Bauweise, jedoch Gebaudelangen tber
50 m zulassig .

Gebéaudekanten entsprechend den Eintra-
gungen im Plan

Die maximal zulassige Gebiudehshe tiber
EFH ist im Plan eingetragen

Ausnahmen

Im gesamten Planungsgebiet ist eine
Uberschreitung der Geb&udehshen fir
Sonderbaukérper wie Silos, technisch be-
dingte Dachaufbauten, Solaranlagen
'I-_{Qthegallager o0.4. allgemein zulassig

Die ErdgeschoBfuBbodenhéhe (EFH) darf
max. 0,20 m Uber der die Grundstiicke er-
schliessenden offentlichen Verkehrsfléche
liegen. Bezugspunkt ist dabei die Hohe
des durch Verlangerung der Gebaudemit-
telachsen markierten Strassenabschnittes
Ausnahmen fiir die Herstellung von Lade-
rampen sind zulassig

AuBerhalb der Gberbaubaren Flache sind
Nebenanlagen nicht zulassig

“Garagen und tiberdachte Stellplétze sind

auBerhalb der Giberbaubaren Grundstiicks-
flachen nicht zulassig. Ausserhalb der
iberbaubaren Flachen, jedoch nicht in pri-
vaten Griinflachen, sind lediglich nicht
iberdeckte Stellplatze gestattet
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1.08

Behandlung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Auf den neu zu bebauenden Grundstiicken
ist das anfallende unbelastete Oberfla-
chenwasser auf den privaten Baugrund-
stlicken (iber Versickerungsmulden mit ei-
ner 30 cm belebten Bodenschicht nach
DWA A-138 zu versickern oder (iber die
Grundstiicksentwasserung in die Regen-
wasserkanalisation im Gewerbegebiet ab-
zuleiten. Dabei ist bei der Wahl der Dach-
beschichtung darauf zu achten, dass durch
sauren Regen keine Metalle geldst und ins
Grundwasser eingeleitet werden kénnen

Anfallendes Oberflaichenwasser von
stark befahrenen Verkehrsflichen ist auf
den privaten Baugrundstiicken tber Ver-
sickerungsmulden mit einer 30 cm beleb-
ten Bodenschicht nach DWA A-138 zu ver-
sickern. Bei der Anordnung von Notliber-
laufen sind diese an die Regenwasserka-
nalisation anzuschlieBen. Ein AnschluB
des Uberlaufs an die Schmutzwasserkana-
lisation ist nicht zulassig

Die Oberflachen von Stellplatzen und von
nicht oder nicht stark befahrenen Zuwegen
sind mit wasserdurchlassigen Belégen
(vefsickerungsféhiges Betonpflaster, Ra-
sengittersteine etc.) zu versehen und nicht
zu versiegeln. Voraussetzung ist dafiir der
Anfall von ausschlieBlich unbelastetem
Oberflachenwasser ‘

Die endgliltige Oberflachenentwasserung
ist im Rahmen der einzelnen Baugenehmi-
gungsverfahren in Abstimmung mit dem
Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich
Umwelt, festzulegen

Hinweis Fur die Beurteilung, ob eine Be-
handlung des auf den Hofflachen anfallen-
den Oberflachenwassers notwendig ist
sind die Bestimmungen des WHG und
WG Baden-Wirttemberg maBgebend.
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- 1.09

1.10

1.11

Ma Enal!mgn ZUm §Q| iz, zur E lgge
und zur Entwicklung von Boden
Natur und Landschatft

(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Anlage 1
Anpflanzen von B&u raucher
und sonstige Bepflanzungen

(8§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

Anlage 1

Bodengchut; -
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

b)

Die MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind der Ziffer 1 der Anlage 1
zu den planu'hgsrechtlichen Festsetzungen
zu entnehmen

Offentliche und private Griinflichen
sind als Pflanzflachen naturnah mit stand-
ortgerechten heimischen Pflanzen und ar-
tenreichen Wiesenmischungen zu gestal-
ten und zu pflegen und wie in der Plan-
zeichnung festgesetzt zu bepflanzen

Die in Ziffer 2 der Anlage 1 zu den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen bezeich-
neten Pflanzgebote und Pflanzlisten sind
zu beachten

Bei allen Bau- und Planungsmassnahmen
sind die Grundsétze des schonenden und
sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den zu beachten (§§ 1a Abs. 1 und

202 BauGB). Folgende Punkte sind daher
bei der Planung und Durchflihrung zu be-
riicksichtigen

Die Erdgeschossfussbodenhéhe der Ge- -
baude ist so anzusetzen, dass mdglichst
wenig Uberschissiger Erdaushub anfallt
und dieser innerhalb des Baugebietes wie-
der verwendet werden kann

Bei Erdarbeiten ist der Oberboden geméss
den Regelungen der DIN 18915 abzu-
schieben, gegebenenfalls fachgerecht zwi-
schenzulagern und wieder zu verwenden

Unbelasteter Bodenaushub soll auf dem
Baugrundsttick verbleiben oder ist der Erd-
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112 Aufschittungen
und Abgrabungen
. (§ 9 Abs.1 Nr.17 BauGB) a)

b)

1.14  Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

HINWEISE

aushubbdrse beim Landkreis Sigmaringen
zur Weitervermittlung anzumelden. Sollten
die 0.g. Wiederverwendungsmdglichkeiten
nachweislich nicht méglich sein, so kann
das unbelastete Bodenmaterial auf eine
ortlich genehmigte Erddeponie bzw. auf
Rohstoffabbaustellen zu deren Rekultivie-
rungszwecken verbracht werden

Das natlirliche Gelande darf nur soweit
verandert werden, als dies zur ordnungs-
gemassen Errichtung und ErschlieBung
der baulichen Anlagen notwendig ist. An-
schlussneigungen sind nicht steiler als 1:2
herzustellen

Zur Herstellung der 6ffentlichen Verkehrs-
flachen erforderliche Aufschiittungen oder
Abgrabungen sowie Betonabstiltzungen
von Rabattsteinen sind auf privatem Grund
zu dulden

Die Leitungsrechte sind entsprechend ihrer
Zweckbestimmung im Plan enthalten, evtl
damit verbundene Nutzungsbeschrankun-
gen sind bei den Fachgremien/ -behdrden
zu erheben und zu berticksichtigen

2.1 Zu diesem Bebauungsplan wurde ein Grﬁhordnungsplan erarbeitet, der die erforderlichen
MaBnahmen im Plan und Text darlegt und begriindet (vgl. auch die Begriindung zum Be-

bauungsplan)

2.2  Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist vor Einreichung der Baugesuchs- bzw. der
Kenntnisgabeverfahrensunterlagen einvernehmlich mit der Stadt Pfullendorf, Bauverwal-

tung, abzustimmen

(a) Jeder Bauvorlage ist ein Freianlagenplan beizufiigen mit folgenden Aussagen
Lage, Zufahrt und Oberflache von Stellpldtzen, Lagerflachen usw., die Baumar-
ten und Standorte und die sonstigen Pflanzflachen mit ihrer vorgesehenen Be-
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2.3

2.4

2.5

2.6 .

2.7

2.8

pflanzung und Angaben zu Verlauf, Héhe und Art der Einfriedungen; Ableitung
des Dachwassers und des unbedenklichen Oberflachenwassers sowie der ord-
nungsgemafen Ableitung von behandlungsbedurftigem Oberflachenwasser

(b) Zur Priifung der Gebaudehohen sind den Bauvorlagen mindestens zwei értlich
aufgenommene Schnitte incl. der angrenzenden StraBen entlang des Hausgrun-
des mit Eintragung des bestehenden und geplanten Gelandeverlaufs beizufi-
gen. Die Hohenangaben sind auf NN zu beziehen

Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird, sowie Flachen
auf denen starke Ablagerungen durch Immissionen zu erwarten sind, sollen dicht herge-
stellt und an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Die wasserrechtlichen Vor-
schriften sind zu beachten

Das Lagern und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist in der Anlagenverord-
nung wassergefahrdender Stoffe (VawS) des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr BW
vom 11.02.1994 (GBI. S. 182), zuletzt gedndert am 20.11.2001 (GBI. S. 605) geregelt
Dabei ist insbesondere § 6 Gefahrdungspotential und der Anhang 1 zu § 4 der VAWS zu
beachten :

Das Planungsgebiet befindet sich in Zone 1l B des rechtskraftig ausgewiesenen Wasser-
schutzgebietes "Litzelbach". Die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung sind einzu-
halten. Bei der Verlegung von Abwasserrohren ist das ATV-DVWK-Regelwerk A 142 vom
November 2002, MaBnahmen in Wassergewinnungsgebieten Zone I, zu beachten

Fiir die Anlage von Erdwérmesonden im Planungsgebiet ist eine Einzelfallentscheidung
des Landratsamtes Sigmaringen, Fachbereich Umwelt, notwendig

Die zur Bebauung vorgesehene Flache wird derzeit landwirtschaftlich als Ackerland bewirt-
schaftet. Die Lage ist nahezu eben. Der Boden ist in bezug auf seine Bodenfunktion
(Schadstofffilter, Ausgleichkérper im Wasserkreislauf und Standort fir Kulturpflanzen) von
insgesamt guter Leistungsféhigkeit. In den schriftlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan sind die Belange des Bodenschutzes weitgehend beriicksichtigt. Im Merkblatt "Boden-
schutz bei Bauarbeiten" sind die wichtigsten Bodenschutzbelange erlautert, siehe Anlage2
zu den planungsrechtlichen Festsetzungen '

Anfallende Bauabfélle, Bauschutt und Abbruchmaterial miissen getrennt gesammelt und
einer Verwertung zugefiihrt bzw. als Abfall entsorgt werden. Leere Behélter sind ordnungs-
gemaB zu entsorgen. Es wird besonders auf die mdglichen Bodengeféhrdungen durch
Farben, Lacke, Verdiinnungsmittel, Holzschutzmittel, Mortelverfestiger, Wasserschutzan-
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2.9

2.10

2.11

212

2.13

2.14

striche u.a. Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere
Sorgfalt geboten. Sie diirfen auf keinen Fall in den Boden gelangen

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen, z.B. bei Auffiillungen, sind die Anforde-
rungen der LAGA-Landerarbeitsgemeinschaft Abfall ("Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Reststoffen/ Abféllen - Technische Regeln -") vom 06.11.1997
bzw. die vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen
Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg vom 13.04.2004 einzuhalten

Fur den gesamten Landkreis Sigmaringen wurde flachendeckend eine historische Erﬁe-
bung von altlastenverdéchtigen Flachen durchgefiihrt. Im Bereich des Planungsgebietes

_ befinden sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine altlastenverdachtigen Flachen

Wird bei BaumaBnahmen auf Miillablagerungen gestoBen oder werden Verunreinigungen
des Baukérpers bzw. des Bodens (z.B. unnatlirlicher Geruch, Verfarbung) festgestellt, ist
umgehend das Landratsamt Sigmaringen - Umweltschutzamt - zu verstandigen '

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archiologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brand-
schichten) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, Kno-
chen), ist das Landesdenkmalamt, Abt. Arch&ologische Denkmalpflege, unverziglich zu
benachrichtigen. Auf § 20 Denkmalschutzgesetz wird verwiesen

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist dieser Aufschluss
nach § 37 Abs. 4 WG firr Baden-Wiirttemberg unverziiglich beim Landratsamt Slgmann-
gen - untere Wasserbehdrde - anzuzeigen

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehérde zu beantragen ist

Drainagen zur dauerhaften Wasserregulierung des Grundwassers mit dauernder Ablei-
tung/ Absenkung des Grundwassers im Sinne des § 3 WHG sind nicht zulassig. Wird
Grundwasser erschlossen, sind die entsprechenden Bauteile wasserdicht auszufiihren und
Rohrgrében o.4. abzudichten

Die Entwasserung dffentlicher Gehwegfléchen in angrenzende private Grinflachen ist zu
dulden

Der Grundstiickseigentiimer hat gemaB § 126 Abs. 1 BauGB das Anbringen von Haltevor-
richtungen und Leitungen fiir Beleuchtungskérper der StraBenbeleuchtung einschlieBlich
der Beleuchtungskérper und des Zubehdrs sowie der Kennzeichnung und Hinweisschilder
fiir ErschlieBungsstraBen auf seinem Grundstiick zu dulden
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215  Fiir die Beleuchtung wird empfohlen, Natrium-Niederdruckdampflampen o.4. dem Stand
~ der Technik entsprechende Leuchten zu verwenden. Beleuchtungseinrichtungen der Ge-
werbebetriebe diirfen nicht in Richtung Westen (offene Landschaft) ausgerichtet werden

216 Bei betriebsbedingten Wohnnutzungen sollten entsprechende SchallschutzmaBnahmen
auch gegen evtl. Verkehrslarm, bei den Planungen gleich berticksichtigt werden (Schall-
schutzfenster, Anordnung der Grundrisse, Baumaterialien)

Ausnahmsweise zuléssige Betriebsleiterwohnungen werden durch Baulast an den jeweili-

gen Gewerbebetrieb gebunden

Anlagen

1 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sowie Pflanzvorschriften und Pflanzlisten

2 Merkblatt fiir den Bauherrn "Bodenschutz bei Bauarbeiten", Stand Marz 2005
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Stadt Pfullendorf
Landkreis Sigmaringen

Satzung

der Stadt Pfullendorf (iber die Bebauungsplandnderung ,, Theuerbach/Mittlerer Weg",
Gemarkung Pfullendorf

Nach § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dezember 1986, gedndert am
24.06.2004 (BGBI. | S. 1359), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-
Wiirttemberg in der Fassung vom 3.10.1983 mit Anderungen, hat der Gemeinderat der Stadt

Pfullendorf am 30.01.2007 die Bebauungsplanénderung , Theuerbach/Mittlerer Weg",
Gemarkung Pfullendorf, als Satzung beschlossen: ‘

§1
Raumlicher Geltungsbereich

Fur den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der in § 2 genannte
Gestaltungsplan mafRgebend.

§2
Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan in der Fassung vom 05.12.2006 besteht aus:

1. Gestaltungsplan M 1:1000 (Bebauungsplan mit Legende)
2. Textteil zum Bebauungsplan mit Begrindung

§3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der 6ffentlichen Bekanntmachung nach § 10 Baugesetzbuch in Kraft.

Ausfertigung:

Es wird bestétigt, dass der Inhalt der planungsrechtlichen Vorschriften mit den hierzu
ergangenen Beschliissen des Gemeinderates der Stadt Pfullendorf tbereinstimmt.

Pfullendorf, 19.02.2007




STADT PFULLENDORF
KREIS SIGMARINGEN

Ortliche Bauvorschriften

ZUm

Bebauungsplan "Theuerbach-Mittlerer Weg, 1. Anderung"
in Pfullendorf

Als Rechtsgrundlage kommt zur Anwendung

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt geéndert durch
Gesetz vom 14.12.2004 (GBI. S.884, 895).

1.  ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(§ 74 LBO)
1.01  Dachform/ Dachdeckung

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

max. .
Gebaudehohe - Gebaudehbhe-

S

Als Dachformen sind zul&ssig
Flachdach (FD)
Tonnendach (TD) - unter Beachtung der

im nachfolgenden Schemaschnitt angege-
benen Radien fiir die Dachwélbung

. Pultdach (PD) - mit gerader oder flach ge-

wdlbter Konstruktion entsprechend nach-
folgendem Schemaschnitt - bis max. 10°
Neigung '

Die Dachneigung bei flach gewdlbter Pult-
dachkonstruktion ist durch die Verbindung
der beiden Traufpunkte zu messen

Shed-Dacher odef dhnliche Dachformen

sind im Zusammenhang mit Flachd&chern
bis zur max. Gebaudehdthe zulassig.

" max.

N

| Radius =[1,5x b bis 3,0 x b

Bre_lte b

Pultdach-gerade

Breite b

Pultdach flach gewdéIbt

Tonnendach
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1.02  Werbeanlagen -
"~ (§74 Abs. 1 Nr.2 LBO)

1.03  Leitungen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

1.04  Ausbildung von schadstoff-

gefahrdeten Flachen
(§ 74 Abs. 3 LBO)

1.06 Grundstiicksbegriinung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

1.06  Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

b)

(a)

Glanzende oder spiegelnde Dachein-
deckungsmaterialien sind unzulassig

Es ist zulassig, die Versorgung der Gebau-
de mit Strom/Warme durhc Photovoltaik-
Anlagen zu erganzen, welche auf den D&-
chern der Gebéude installiert werden sol-
len

Werbeanlagen dirfen auch oberhalb der
Traufe errichtet werden, jedoch maximal
3,0 m oberhalb der Traufe bzw. des Ge-
simses des GebZudes

Beleuchtete Werbeanlagen sind so eihzu-
richten, dass Verkehrsteilnehmer auf den

StraBen nicht geblendet oder irritiert wer-

den

Lauflichter und Booster, Werbeanlagen
mit wechselndem Licht sowie Lichtwer-
bung am Himmel und Fesselballone sind
nicht zulassig

Niederspannungsleitungen sind zu
verkabeln :

Flachen, auf denen wassergefahrdende
Stoffe i.S. des Wasserhaushaltsgesetzes
und Wassergesetzes (WHG/ WG) Baden-
Wiirttemberg anfallen kénnen, sind gegen
das anfallende Medium besténdig, sicher
und dauerhaft zu versiegeln

Fur die Beurteilung, ob eine Behandlung
des auf diesen Flachen anfallenden Ober-
flachenwassers notwendig ist, sind die Be-
stimmungen des WHG und WG Baden-
Wiirttemberg maBgebend

Mindestens 50 % der nicht (iberbauten
oder flir eine andere zulassige Verwen-

. dung genutzten Grundstiicksflache sind

dauerhaft zu begriinen

Die beabsichtigten Einfriedungen sind bis
zu einer Hohe von 2,50 m zulassig. Zu 6f-
fentlichen Verkehrsflachen ist mit Einfrie-
dungen ein Abstand von mind. 0,50 m ein-
zuhalten ‘
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(b) Bei allen Einfriedungen ist zumindest auf
30% jeder Grundstiicksseite auf eine Tier-
durchléssigkeit (Igel, Amphibien, Kréten
usw.) in 10-15 cm Héhe vom Boden zu
achten ‘

(c) Einfriedungen, die zu den westlich und
stidlich an die Baufelder angrenzenden 6f-
fentlichen Griinflachen hin orientiert sind
sollen abschnittsweise mit Rankgewéch-
sen eingegrint oder mit Hecken/ Strau-
chern hinterpflanzt werden. Um Querriegel
zum Tal zu vermeiden, soll der Abstand
zwischen den einzelnen Griinabschnitten
ca. 15 m betragen

2. HINWEISE

2.1 Es wird allgemein empfohlen, die durch Grundrigestaltung und Materialwahl gegebenen
Maglichkeiten zur Verringerung von Larmemissionen (insbesondere an den dstlichen
Gebaudefronten) bzw. von Larmimmissionen wahrzunehmen

22  Eswird empfohlen, auch alle anderen Einfriedungen, die nicht in Ziffer 1.06 (c) der &rtli-
chen Bauvorschriften aufgefiihrt sind, mit Rankgewachsen einzugriinen oder mit Hecken/
Strauchern zu hinterpflanzen

2.3 Vor den BaumaBnahmen sollen die entsprechenden Fachbehdrden beziiglich der Boden-
beschaffenheit bzw. sonstiger Umfeldvorgaben angehért werden

Ausfertigung

Es wird bestatigt, dass sowohl der Inhalt der planungsrechtlichen Festsetzungen als auch der ortli-
chen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Beschliissen des Gemeinderates der Stadt Pful-
lendorf Ubgrginstimmt

:3' 2

2 @V/ oflg gler, Biirgermeister
ST OV

\l‘ N__\)_— -~
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Stadt Pfullendorf
Landkreis Sigmaringen

Satzung

der Stadt Pfullendorf iiber die 6rtlichen Bauvorschriften zur Bebauungsplananderung
, Theuerbach/Mittlerer Weg", Gemarkung Pfullendorf, gemafR § 74 Landesbauordnung

Zulassigkeit bestimmter baugestalterischer und genehmigungsrechtlicher Anforderungen im
Geltungsbereich der Bebauungsplanénderung ,Theuerbach/Mittlerer Weg".

Nach § 74 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4, 5 und Abs. 7 der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg in der
Fassung vom 8. 8 1995 (GBI., S. 617), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-
Wiirttemberg in der Fassung vom 03.10.1983 mit Anderungen, hat der Gemeinderat der Stadt
Pfullendorf am 30.01.2007 fiir die Bebauungsplananderung , Theuerbach/Mittlerer Weg* ortliche
Bauvorschriften als Satzung beschlossen:

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Fiir den rdumlichen Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften ist der in § 2 der
Bebauungsplansatzung genannte Gestaltungsplan mafigebend.

§2
Bestandteile der Satzung

Die Satzung besteht aus den bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften in der Fassung vom
05.12.2006

§3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Ziff. 2 Landesbauordnung handelt, wer den auf Grund von
§ 74 getroffenen Festsetzungen zu dieser Satzung zuwiderhandelt.

§4

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der 6ffentlichen Bekanntmachung nach § 10 Baugesetzbuch i.V. mit
§ 74 Abs. 7 Landesbauordnung in Kraft.

Ausfertigung:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt der 6rtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen
Beschliissen des Gemeinderates der Stadt Pfullendorf (ibereinstimmt.

- Pfullendorf, gen/19.02.2007
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