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BEBAUUNGSPLAN

"ALPENBLICK II"

TEXTTEIL

A. Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBL | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 11
des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBI. | S. 1728)

Baunutzungsverordnung 2017 (BauNVO)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. | Nr. 75 S. 3786), zuletzt geandert
durch das Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802) m. W. v. 23.06.2021

Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO)

in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, bereinigt S. 698), zuletzt geandert
durch das Gesetz vom 02.12.2020 (GBI. S. 1095) m. W. v. 12.12.2020

Planzeichenverordnung (PlanzV)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021
(BGBL I S. 1802)

B. Textliche Festsetzungen werden in Ergdnzung der Planzeichnung wie folgt fest-
gesetzt:
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Planungsrechtliche Festsetzungen

1.

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Ziff. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Zulassig ist eine Nutzung nach § 4 (2) ziff. 1-3

- Wohngebaude

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke

Nicht zugelassen sind die aufgeflihrten Nutzungen nach § 4 (3)

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Anlagen fur Verwaltungen
- Tankstellen

- Gartenbaubetriebe

Maf der baulichen Nutzung § 9 (1) Ziff. 1 BauGB

Bei zweigeschossiger Bauweise (§ 16 (2) Ziff. 3 BauNVO)
Grundflachenzahl (§ 16 (2) Ziff. 1 und § 19 BauNVO) : 0,5 GRZ

Geschossflachenzahl (§ 16 (2) Ziff. 2 und § 20 BauNVO): 0,9 GFZ

Bei dreigeschossiger Bauweise (§ 16 (2) Ziff. 3 BauNVO)
Grundflachenzahl (§ 16 (2) Ziff. 1 und § 19 BauNVO): 0,5 GRZ
Geschossflachenzahl (§ 16 (2) Ziff. 2 und § 20 BauNVO): 1,2 GFZ

Der dreigeschossige Wohnungsbau ist in den im zeichnerischen Teil gekenn-
zeichneten Flachen zwingend erforderlich.

Zahl der Vollgeschosse (§ 16 (2) Ziff. 3 und § 20 BauNVO) als Hochstgrenze bzw.
zwingend gemal Planeintrag
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Bauweise § 9 (1) Ziff. 2 BauGB

Fir Gebaude wird eine Offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO festgesetzt.
Es sind entsprechend Planeintrag Einzelhauser, Doppelhduser und teilweise
Hausgruppen zulassig.

Nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen § 9 (1) Ziff. 10 BauGB und § 23 Abs. 5 BauNVO

In den nicht tGberbaubaren Flachen sind zulassig:
- Garagen, Carports und Stellplatze
- Nebenanlagen i.S. v. § 14 (1) + (2) BauNVO

Auf die Ziffern 1.4 und 2.1 der Ortlichen Bauvorschriften wird hingewiesen.

Sichtfelder sind von jeder sichtbehindernden Bebauung, Einfriedung, Nutzung und
Bepflanzung héher 0,8 m freizuhalten.

Hohe baulicher Anlagen § 16 (4) und § 18 BauNVO

Die festgesetzte EFFH (ErdgeschossfertigfuRbodenhdhe) bezieht sich auf die Hohe
der an das Grundstiick angrenzenden o6ffentlichen Verkehrsflache und betragt max.
50 cm uber angrenzender Verkehrsflache. Bezugslinie ist die Mittelachse geplantes
Gebaude.

Stellplatze, Carports und Garagen § 9 (1) Ziff. 4 BauGB

Garagen, Stellplatziiberdachungen (Carports) und Stellplatze sind auf3erhalb und
innerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.

Werden Garagen und Carports parallel zu 6ffentlichen StralRen oder Wegen erstellt,
ist von diesen ein Mindestabstand von mind. 1,0 m einzuhalten. Bei senkrechter
Stellung von Garagen ist ein Mindestabstand von mind. 5,0 m einzuhalten. Bei
Carports darf dieser Abstand auf 3 m reduziert werden.

Verkehrsflachen § 9 (1) Ziff. 11 BauGB

Die Stralkenbegrenzungslinie legt die Trennung zwischen 6ffentlichen
Verkehrsanlagen und anders genutzten Flachen verbindlich fest.
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10.

11.

12.

Versorqgungsflachen § 9 (1) Ziff. 12 BauGB

Kabelverteilerschranke der Energieversorgung sind im gesamten Bereich auf
Anliegergrundstiicken, angrenzend an o&ffentlichen Verkehrsflachen, unentgeltlich zu
dulden.

Versorgungsanlagen und -leitungen § 9 (1) Ziff. 13 BauGB

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich zwei Leitungsrechte (LR), die der
Ableitung des Abwassers und ggf. weiterer Versorgungsleitungen aus dem
Wohngebiet dienen.

Die Fuhrung oberirdischer und unterirdischer Versorgungsanlagen und -leitungen ist

im gesamten Bereich auf Anliegergrundstiicken, angrenzend an 6ffentlichen
Verkehrsflachen, unentgeltlich zu dulden.

Entwéasserungstechnische Anlagen § 9 (1) Ziff. 14 BauGB

Die Ableitung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswassers aus dem
nordlichen Einzugsgebiet des Bebauungsplans erfolgt uber  eine
Regenwasserkanalisation in ein geplantes Retentionsbecken im Westen aullerhalb
des Plangebietes auf Flst. 2045. Der Drossellberlauf ist an den bestehenden
Regenwasserkanal ,Brenmerberg IlI“ angeschlossen. Dieser Kanal mundet bei der
Schlossgartenhalle in die Aach.

Die sudlich gelegenen Grundsticke werden Uber eine neu zu errichtende
Regenwasserleitung auf Flurstick 1056 zur Kanalisation in der Oberdorfstralie
entwassert.

Das Schmutzwasser aus dem Plangebiet entwassert Uber ein Trennsystem zur
Sammelklaranlage Aach-Linz.

Bodenschutz

Der vor den BaumaRnahmen abgeschobene Oberboden wird gemal dem "Leitfaden
zur  Erhaltung fruchtbaren und rekultivierfahigen Bodens bei Flachen-
inanspruchnahmen", Heft 10 der Reihe "Luft, Boden, Abfall", herausgegeben vom
Umweltministerium Baden-Wdrttemberg, wahrend der Bauzeit auf einer begrinten
Oberbodenmiete gelagert und nach Fertigstellung der Gebaude auf die Aullen-
bereiche der Baugrundstlicke aufgetragen.

Offentliche Griinflichen § 9 (1) Ziff. 15 BauGB

In den Pflanzgeboten sind Baumpflanzungen als Nutzung laut Planeintrag
vorgesehen. Die Bepflanzung mit Baumen ist von den Grundstiicksnachbarn zu
dulden.
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Die Geholzauswahl fir die Pflanzgebote ist aus der nachfolgend aufgefiihrten
Artenliste zu entnehmen.

Baume:
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Rosskastanie Aesculus hippocastanum
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche Prunus avium
Winterlinde Tilia cordata
Feldulme Ulmus carpinifolia

Private Grunflache § 9 (1) 15 BauGB

Die Grunflache im Nordwesten des Geltungsbereichs dient als Zuwegung auf das
landwirtschaftliche Flurstick Nr. 1045.

Flachen zur Herstellung des StralRenkorpers § 9 (1) Ziff. 26 BauGB

Die Grenze gegenuber o6ffentlichen Verkehrsflachen wird auf Hinterkante Bordstein
bzw. Rabattenstein festgelegt. Der anliegende Grundstiickseigentiimer hat parallel
zum Fahrbahnrand den bautechnisch erforderlichen Hinterbeton sowie notwendige
Damm- bzw. Einschnittsbéschungen auf seinem Grundstiick unentgeltlich zu dulden
und zu unterhalten.

AusgleichsmalRnahmen § 1a (3) BauGB

Zur Verbesserung der Lebenssituation fur die Feldlerche wurde bereits eine
ErsatzmalRnahme (CEF-MaRnahme) fur die Art auf dem Flurstlick 42/6, Gemarkung
Gaisweiler durchgefuihrt. Im Rahmen des Feldlerchenmonitorings konnte festgehalten
werden, dass im Fruhjahr 2021 die CEF-MalRnahme zur Kompensation des o. g.
Feldlerchenreviers im Plangebiet ,Alpenblick“ als funktionsfahig bezeichnet werden
kann.

Der Kompensationsbedarf von insgesamt 166.270 Wertpunkten in den Schutzgltern

,Boden® und ,Tiere und Pflanzen® wird vollstandig durch die Abbuchung von
OkokontomafRnahme ,Seepark, Flst. 1586, Gemarkung Pfullendorf* ausgeglichen.

Bruttowohndichte

Die Bruttowohndichte wurde auf der Grundlage der Daten des Statistischen
Landesamtes und der Fortschreibung des Regionalplans 2023, Plansatz 2.4.1 Z (6)
berechnet (Anlage 5). Die Berechnung ergab einen Wert von 71,3 EW/ha.
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BEBAUUNGSPLAN

"ALPENBLICK II"

HINWEISE

1. Altlasten

Im Bereich des Planungsgebietes befinden sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand
keine altlastverdachtigen Flachen.

Wird bei BaumaRnahmen auf Millablagerungen gestoflen oder werden Verun-
reinigungen des Baukodrpers bzw. des Bodens (z.B. unnaturlicher Geruch, Ver-
farbung) festgestellt, ist umgehend das Landratsamt Sigmaringen - Fachbereich
Umwelt - zu verstandigen.

2. Schadlose Versickerung

Eine Versickerung auf den Baugrundstiicken ist nicht mdglich. Die Entwasserung des
Baugebietes erfolgt im Trennsystem. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser
von den noérdlich gelegenen Grundstiicken ist (ber die Regenwasserkanalisation
einem Retentionsbecken im Westen aulerhalb des Geltungsbereichs (Fst. 2045)
zuzufihren. Es darf kein belastetes Wasser, z.B. aus der Autowésche, in diese
Retentionsbecken eingeleitet werden.

Der Bauherr stellt sicher, dass es zu keinen Fehlanschlissen kommt.

Fir die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten
Flachen ist der § 55 (2) des Wasserhaushaltsgesetzes (Handhabung von
Niederschlagswasser) sowie der § 46 des Wassergesetzes fir Baden-Wirttemberg
(Abwasserbeseitigungspflicht) zu beachten.

Die Rechtsverordnung Uber die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser
vom 22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW ,flir den Umgang mit Regenwasser in
Siedlungsgebieten®, das Merkblatt der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur
naturvertraglichen Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums ist zu
beachten.

3. Grundwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich auRerhalb der rechtskraftig festgesetzten
Wasserschutzgebiete.

Sollte Grundwasser angetroffen werden, ist sofort der Fachbereich Umwelt und
Arbeitsschutz zu benachrichtigen. Einer dauerhaften Grundwasserabsenkung kann
nicht zugestimmt werden.
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4. Bodenschutz

Das Merkblatt des Landratsamtes Sigmaringen, Bodenschutz bei Bauarbeiten, Stand
Oktober 2009, ist zu beachten.

Bei der ErschlieBung und den einzelnen Bauvorhaben ist das Merkblatt des
Landkreises Sigmaringen ,Bodenschutz bei Bauarbeiten® sowie die DIN 19731
.verwertung von Bodenmaterial® zu beachten. Sollte bei den Bauvorhaben
anfallender Bodenaushub fiir Aufflllungen im Auf3enbereich vorgesehen sein, ist das
Merkblatt ,Erdauffillungen/Erdaufschittungen im AuRenbereich® zu beachten.

5. Vorranggebiet flir den Naturschutz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Alpenblick 11“ grenzt im Osten an das flr
den Schwerpunkt Naturschutz im Flachennutzungsplan abgegrenzte Vorranggebiet
»+Aach-Schlinge“ an.

6. Abfallbeseitiqung

Anfallende Bauabfélle missen getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeflhrt,
bzw. als Abfall entsorgt werden. Leere Behalter und Reste sind ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums flr die Verwertung von als Abfall
eingestuften Bodenmaterial vom  14.03.2007 zu beachten. Die nach
Verwaltungsvorschrift durchgefuihrten Untersuchungsbefunde sind dem Fachbereich
Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamtes Sigmaringen vorzulegen. Die
vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen
Ministeriums fir Umwelt und Verkehr Baden-Wurttemberg vom 13.04.2004 sind
einzuhalten

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren

Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden.

7. Immissionsschutz

Der Einbau und Betrieb von Warmepumpen, Mini-Blockkraftwerken und
Klimaanlagen fihrten in der Vergangenheit anderenorts bereits zu Konflikten in der
Nachbarschaft.

Bei der Planung sowie bei der Installation und Betrieb von Klimageraten,
Luftungsgeraten, Luft-Warme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken ist der
.Leitfaden fur die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten
(Klimagerate, Luftungsgerate, Luft-Warme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)*
von der Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) zu beachten.
Der Leitfaden ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.lai-immissionsschutz.de/Aktuelles.html?newsID=973
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In Allgemeinen Wohngebieten gelten nach TA-Larm die Immissionsrichtwerte von 55
dB(A) tags und 40 dB(A) nachts.

Sidlich des Plangebiets befindet sich an der Oberdorfstralle ein landwirtschaftlicher

Betrieb der nicht mehr bewirtschaftet wird. Von dieser Hofstelle sind keine
Immissionen mehr zu erwarten.

8. Archéologische Fundstellen

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archaologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben,
Brandschichten 0.4.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben,
Metallteile, Knochen), ist das Regierungsprasidium Tibingen, Ref. 26 Denkmalpflege,
Fachbereich Archaologische Denkmalpflege, gem. § 20 DSchG (Denkmalschutz-
gesetz), unverziglich zu benachrichtigen.

9. Loschwasserversorgung

Die Loschwasserversorgung von 48 m3/h fir die Dauer von 2 Stunden kann aus dem
offentlichen Wassernetz sichergestellt werden. Eine entsprechende Messung liegt der
Stadt Pfullendorf aus dem Baugebiet ,Alpenblick® vor.

10. Insektenschonende Beleuchtung

Fur die Strallenbeleuchtung werden insektenschonende LED-Aufsatze verwendet.

11. Hausgarten

Die nicht Uberbaubaren Flachen der Baugrundsticke (Hausgarten) sind geman
§ 9 (1) LBO als Grunflachen zu gestalten. Ist die Begrinung oder Bepflanzung der
Grundstlicke nicht oder nur sehr eingeschrankt méglich, so sind die baulichen
Anlagen zu begrlinen, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung es
zulassen und die MaRnahme wirtschaftlich zumutbar ist.

12. Grundstiicksgrenzen

Hinsichtlich privater Grundstlicksgrenzen untereinander gilt das Nachbarschaftsrecht
Baden-Waurttemberg.

13. Energieberatung

Den Bauherren wird die Teilnahme an einer privaten oder offentlichen
Energieberatung (z.B. bei der Energieagentur) zur Minderung der laufenden Kosten
bei einer energieeffizienten Bauweise mit den damit verbundenen umweltschonenden
und dkologischen Standards vorgeschlagen.
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14.

15.

16.

17.

Pflichten des Grundstlickseigentimers § 126 BauGB

Der Grundstickseigentimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und
Versorgungsleitungen fiir die Stralenbeleuchtung einschlielllich Beleuchtungskorper
und Zubehor auf seinem Grundstlick zu dulden.

Besonderer Artenschutz

Innerhalb des Plangebietes konnte aktuell kein Revier der Feldlerche (mehr)
festgestellt werden. Auch das bisher bestehende traditionelle Revier (rd. 100 m weiter
nordlich) wurde inzwischen aufgegeben.

Baugrundgutachten

Den Bauherren wird empfohlen im Zuge der Planung ein Baugrundgutachten
einzuholen.

MaRRnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag

Zur Reduzierung des Vogelschlagrisikos wird auf den Leitfaden ,Vermeidung von
Vogelverlusten an Glasscheiben® der Landergemeinschaft der Vogelschutzwarten
(LAG VSW) verwiesen. Bei Fenstern mit einer Glasflache > 2 x 2 m und einer Nahe
zu Gehdlzen im Aufienbereich, bzw. in Parkanlagen ist gemalR dem in diesem
Leitfaden enthaltenen Bewertungsrahmen die Erforderlichkeit von
Vermeidungsmalinahmen im Einzelfall zu prifen.



